
AccisPro

21,0

18,0

150SFL

690 (ø 720)

410-470 (440)

720

4
3

0
-
5

6
0

5
8

0

(3
9

0
-
5

2
0

)

P
6

3
 1

6
0

-
2

6
0

1
0

3
0

-
1
1
6

0

500

470

6
5

0

720

0,40 m3

710

950

600

0,45

0,33

60282

1
5

5

0,01 m3

255

125

295

zagłówek

AcosPro

14,0

10,5

30H

580

470 (450)

660

4
5

0

(4
3

0
)

4
7

0

9
2

0

5
2

0

6
8

0

510

460

580

0,40 m3

710

950

600
14,0

10,5

30HC

580

470 (450)

610

4
5

0

(4
3

0
)

4
7

0

9
2

0

5
2

0

6
8

0

510

460

580

0,40 m3

710

950

600
16,0

12,5

30V

590

470 (450)

710

4
5

0

(4
0

0
)

4
7

0

9
2

0

5
2

0

6
8

0

510

460

590

0,40 m3

710

950

600

2

Action

100SFL

25,0

20,5

0,50 m3

710

1000

740

690 (ø 720) 

450-500 (490)

720

4
7

0
-
5

9
0

(4
1
0

-
5

3
0

)

6
9

0

1
5

0
-
2

5
0

1
1
3

0
-
1
2

5
0

500

490

7
7

0

690

105SFL

25,0

20,5

0,50 m3

710

1000

740

690 (ø 720) 

450-500 (490)

720

4
7

0
-
5

9
0

(4
1
0

-
5

3
0

)

6
9

0

1
5

0
-
2

5
0

1
1
3

0
-
1
2

5
0

500

490

7
7

0

690

Dane techniczne



110SFL

26,0

21,5

0,50 m3

710

1000

740

115SFL

26,0

21,5

690 (ø 720) 

450-500 (490)

720

4
7

0
-
5

9
0

(4
1
0

-
5

3
0

)

6
9

0

1
5

0
-
2

5
0

1
2

6
0

-
1
5

0
0

500

490

7
7

0

690

1
3

5
-
2

5
0

690 (ø 720) 

450-500 (490)

720

4
7

0
-
5

9
0

(4
1
0

-
5

3
0

)

6
9

0

1
5

0
-
2

5
0

1
2

6
0

-
1
5

0
0

500

490

7
7

0

690

1
3

5
-
2

5
0

0,50 m3

710

1000

740

Allround

Dane techniczne



Dane techniczne



Dane techniczne



Ana

Dane techniczne



Ariz

550V / 550V 2P

580

420 (450)

530

4
7

0

(4
3

0
)

3
9

0

8
5

0

4
1
0

6
6

0

450

470

550V 580

550V 2P 610

0,50 m3

650

1090

71010,5

6,5

12,0

8,0

15

45

10

45

V
V

 2
P

555V / 555V 2P

555V 580

555V 2P 610

580

410 (450)

530

4
7

0

(4
3

0
)

4
0

0

8
5

0

4
1
0

6
6

0

450

470

0,50 m3

650

1090

71010,0

6,0

11,5

7,5

15

45

10

45

V
V

 2
P

560V / 560V 2P

560V 580

560V 2P 610

580

430 (470)

530

4
8

0

(4
4

0
)

3
8

0

8
5

0

4
1
0

6
6

0

460

470

0,50 m3

650

1090

71011,0

7,0

12,5

8,5

5

20

5

20

V
V

 2
P

570V 580

570V 2P 610

570V / 570V 2P

580

420 (470)

530

4
8

0

(4
4

0
)

3
9

0

8
6

0

4
2

0

6
6

0

460

500

0,50 m3

650

1090

71011,5

7,5

13,0

9,0

5

20

5

20

V
V

 2
P

575V 580

575V 2P 610

575V / 575V 2P

580

420 (470)

530

4
8

0

(4
4

0
)

3
9

0

8
5

0

4
1
0

6
6

0

460

470

0,50 m3

650

1090

71010,5

6,5

12,0

8,0

5

20

5

20

V
V

 2
P

550V/555V 810

550V 2P/555V 2P 750

5
5

0
V

/5
5

5
V

 1
1
8

0

5
5

0
V

 2
P

/5
5

5
V

 2
P

 1
0

3
0

sztaplowanie

Dane techniczne



550CV / 555CV

580

555CV 410 (450)

550CV 420 (450)

540

7
2

0

(6
8

0
)

5
5

0
C

V
 3

9
0

 /
 5

5
5

C
V

 4
0

0

1
1
0

0

4
1
0

450

470

580

11,0

8,0

10,5

7,5

0,44 m3

580

1160

6802

5
5

0
C

V
5

5
5

C
V

560CV

11,5

8,5

0,44 m3

580

1160

6802

580

430 (470)

540

7
3

0

(6
9

0
)

3
8

0

1
1
0

0

4
1
0

460

470

580

570CV / 575CV

580

420 (470)

540

7
3

0

(6
9

0
)

3
9

0

1
1
1
0

4
1
0

460

500

580

0,44 m3

580

1160

680212,0

9,0

11,0

8,0

5
7

0
C

V
5

7
5

C
V

770

5
5

0

800

16,0

13,0

0,40 m3

790

580

820

1
1
3

0

580

5
5

0
V

, 
5

5
5

V
 2

2
5

0

5
6

0
V

, 
5

7
0

V
, 
5

7
5

V
 1

8
0

0

550V, 555V, 560V, 575V 1100

570V 1120

W (wózek) sztaplowanie CV sztaplowanie V na wózku

Dane techniczne



Bit

550H / 550H 2P

470

430 (430)

540

4
5

0

(4
4

0
)

3
4

0

7
9

0

3
3

0

6
8

0
470

470

560

5

0,50 m3

650

1090

7109,5

5,5

10,0

6,0

5
5

0
H

5
5

0
H

 2
P

555H / 555H 2P

470

450 (430)

570

4
5

0

(4
4

0
)

3
7

0

8
2

0

3
8

0

6
8

0

470

470

560

5

0,50 m3

650

1090

7109,5

5,5

10,0

6,0

5
5

5
H

5
5

5
H

 2
P

550V / 550V 2P

500

430 (430)

520

4
6

0

(4
4

0
)

3
6

0

8
2

0

3
3

0

6
9

0

470

470

550

3

0,50 m3

650

1090

71011,5

7,5

12,5

8,5

5
5

0
V

5
5

0
V

 2
P

555V / 555V 2P

500

450 (430)

550

4
6

0

(4
4

0
)

3
9

0

8
5

0

3
8

0

6
9

0

470

470

550

3

0,50 m3

650

1090

71011,5

7,5

12,5

8,5

5
5

5
V

5
5

5
V

 2
P

560H / 560H 2P

470

450 (440)

540

4
8

0

(4
6

0
)

3
4

0

7
9

0

3
3

0

6
8

0

480

470

560

3

0,50 m3

650

1090

71010,5

6,5

11,0

7,0

5
6

0
H

5
6

0
H

 2
P

560V / 560V 2P

3

500

450 (440)

520

4
9

0

(4
6

0
)

3
4

0

8
2

0

3
3

0

6
9

0

480

470

550

0,50 m3

650

1090

71012,0

8,0

13,0

9,0

5
6

0
V

5
6

0
V

 2
P

570H / 570H 2P

470

420 (440)

540

4
8

0

(4
6

0
)

3
4

0

7
9

0

3
3

0

6
8

0

480

470

560

0,50 m3

650

1090

710

311,0

7,0

11,5

7,5

5
7

0
H

5
7

0
H

 2
P

0,50 m3

650

1090

710

310,5

6,5

11,0

7,0

5
7

5
H

5
7

5
H

 2
P

575H / 575H 2P

470

440 (440)

570

4
8

0

(4
6

0
)

3
7

0

8
2

0

3
8

0

6
8

0

480

470

560

570V / 570V 2P

0,50 m3

650

1090

710

312,5

8,5

13,5

9,5

5
7

0
V

5
7

0
V

 2
P

500

420 (440)

520

4
9

0

(4
6

0
)

3
4

0

8
2

0

3
3

0

6
9

0

480

470

550

750

1
1
0

0

sztaplowanie H

Dane techniczne



640

9
7

0

0,50 m3

650

1090

710

312,0

8,0

13,0

9,0

5
7

5
V

5
7

5
V

 2
P

575V / 575V 2P

500

440 (440)

550

4
9

0

(4
6

0
)

3
8

0

8
5

0

3
8

0

6
9

0
480

470

550

580V / 580V 2P

0,50 m3

650

1090

710

211,5

7,0

12,0

7,5

5
8

0
H

5
8

0
H

 2
P

0,50 m3

650

1090

710

314,0

9,5

14,5

10,0

5
8

0
V

5
8

0
V

 2
P

580H / 580H 2P

470

440 (440)

570

5
0

0

(4
7

0
)

3
5

0

8
2

0

3
5

0

6
8

0

480

480

560

500

430 (430)

540

5
0

0

(4
7

0
)

3
5

0

8
5

0

3
5

0

6
9

0

480

480

550

sztaplowanie V

Chic

21H

500

440

550

4
7

0

(4
4

0
)

3
5

0

8
1
0

500

490

0,32 m3

580

880

62012,5

9,0

21HW

11,5

8,0

500

440

550

4
7

0

(4
4

0
)

3
5

0

8
1
0

500

490

0,32 m3

580

880

620

20H

500

440

550

4
7

0

(4
4

0
)

3
5

0

8
1
0

560

5
7

0

460

0,32 m3

580

880

62012,5

9,5

20HW

12,0

9,0

500

440

550

4
7

0

(4
4

0
)

3
5

0

8
1
0

560

5
7

0

460

0,32 m3

580

880

620

20F

0,41 m3

690

960

63013,5

10,5

440

700

4
7

0

(4
4

0
)

3
5

0

8
1
0

700

5
7

0

460

510 (ø 700)

10FU

18,5

13,0

540

540

750

4
0

0

(3
2

0
)

4
5

0

7
9

0

750

5
0

0

590

0,51 m3

750

870

780

10FUS

0,64 m3

900

800

90033,0

28,5

ø 510

540

750

4
0

0

(3
2

0
)

4
5

0

7
9

0

750

5
0

0

590

Dane techniczne



14,0

10,0

21CH

0,43 m3

590

1170

630

440

700

7
9

0

(7
6

0
)

3
5

0

1
1
2

0

540

490

540

15,0

11,0

20CH

0,43 m3

590

1170

630

440

700

7
9

0

(7
6

0
)

3
5

0

1
1
2

0

560

9
1
0

460

540

Chic Lounge

20,5

15,0

A10V3

0,92 m3

910

1110

910

640 850

4
0

0
7

1
0

(3
3

0
)

1
0

6
0

470670

740

18,5

13,0

A20V3

0,64 m3

900

800

900

640 790

4
0

0
3

9
0

(3
3

0
)7

4
0

470670

740

24,0

18,5

A10F

0,92 m3

910

1110

910

590 840

4
0

0
7

1
0

(3
3

0
)

1
0

5
0

470670

740

22,5

17,0

A20F

0,64 m3

900

800

900

590 800

4
0

0
3

9
0

(3
3

0
)7

4
0

470670

740

12,5

9,5

PV3

0,24 m3

710

430

790

610 660

(3
3

0
)

4
0

0

730

1,0

0,5

CU

0,01 m3

200

110

590

100

2
1
0

350

Dane techniczne



Chic Stoliki

RH30

6
6

0

450 (ø 630)

ø 800

0,07 m3

850

100

85036,0

31,0

24,0

19,0

E
P

O
G

RH20

7
4

0

450 (ø 630)

ø 800

0,07 m3

850

100

85036,5

31,5

24,5

19,5

E
P

O
G 0,06 m3

670

120

760

6
5

0

450 (ø 630)

8,0

6,5

0,06 m3

670

120

760

7
3

0

450 (ø 630)

8,5

7,0

stelaż RH30 stelaż RH20

RR40

4
8
0

ø 490

ø 800

0,24 m3

850

330

85050,0

41,5

E
P
O

0,24 m3

850

330

850

RR20

7
4
0

ø 490

ø 800

50,5

42,0

E
P
O

0,24 m3

850

330

850

RR10

1
1
0
0

ø 490

ø 800

51,0

42,5

E
P
O

Dane techniczne



0,06 m3

520

230

520

4
7

0

ø 490

19,5

17,5

0,06 m3

520

230

520

7
3

0

ø 490

20,0

18,0

0,06 m3

520

230

520

1
0

0
0

ø 490

20,5

18,5

stelaż RR40 stelaż RR20 stelaż RR10

5
6

0

450

450

0,02 m3

670

50

620

CS30

17,0

15,5

11,0

9,5

7,5

6,0

H
M

E
P

O
G

2
5

0

800

800

0,15 m3

1060

150

1060

CS40

24,0

21,0

13,0

10,0

H
M

G

0,07 m3

850

100

850

ø 800

570

2
5

0

CR40

19,0

16,5

10,5

8,0

H
M

G

5
5

0

450

450

0,02 m3

660

40

6105,5

4,5

2
4

0

800

800

0,01 m3

50

1110

2605,5

4,5

0,01 m3

50

1110

260

570

570

2
4

0

4,5

3,5

stelaż CS30 stelaż CS40 stelaż CR40

Dane techniczne



Com

0,60 m3

630

1130

810

K12H / K12H 2P 

520

410

520

4
8

0

(4
5

0
)

4
0

0

8
4

0

450

H 520

H 2P 600

6
9

0

10,5

5,5

12,5

7,5

H
H

 2
P

K12V1 / K12V1 2P

0,50 m3

650

1090

710

V1 510 / V1 2P 540

410

520

4
8

0

(4
5

0
)

4
0

0

8
4

0

6
9

0

450

V1 510

V1 2P 550

11,0

7,0

14,5

10,5

V
1

V
1
 2

P
 K12V2 

0,53 m3

630

1030

810

540

410

510

4
8

0

(4
5

0
)

4
0

0

8
4

0

450

540

12,0

7,0

V
2

K12V

530

530

410

510

4
8

0

(4
5

0
)

4
0

0

8
4

0

450

0,60 m3
630

1130

81011,5

6,5

H 2P 990 / V1 2P 650

 / V 850

H
 2

P
 1

3
6

0
 /

 V
1
 2

P
 9

9
0

 

/ 
V

 1
3

2
0

H 2P 1180 / V1 2P 1000

 / V 1030

H
 2

P
 1

4
7

0
 /

 V
1
 2

P
 1

1
0

0

 /
 V

 1
4

2
0

15

H
/H

 2
P

15

5

H
 2

P
B

5

5

V
1
/V

1
 2

P

5

5

V
2

5

15

V

15

11,0

7,5

K12CV

0,47 m3

680

1050

660

530

530

410

560

7
9

0

(7
6

0
)

2
0

0

9
7

0

450

sztaplowanie K12

K12HF/HS 

500

410

670

4
5

0

(4
2

0
)

4
0

0

8
3

0

450

670

10,5

7,5

0,40 m3

630

900

690

0,40 m3

630

900

690

K12HC

500

410

670

5
0

0

(4
7

0
)

4
0

0

8
7

0

450

670

10,5

7,5

Dane techniczne



520

410

520

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

450

H 520

H 2P 600

6
9

0

0,60 m3

630

1130

810

K22H / K22H 2P

11,0

6,0

13,0

8,0

H
H

 2
P

V1 510 / V1 2P 540

410

520

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

6
9

0

450

V1 510

V1 2P 550

K22V1 / K22V1 2P

0,50 m3

650

1090

71011,5

7,5

15,0

11,0

V
1

V
1
 2

P

540

410

510

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

450

540

K22V2

0,53 m3

630

1030

810

12,5

7,5

V
2

530

530

410

510

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

450

K22V

12,0

7,0

0,60 m3
630

1130

810

H 2P 1030 / V1 2P 660

 / V 850

H
 2

P
 1

4
0

0
 /

 V
1
 2

P
 1

0
3

0

 /
 V

 1
3

6
0

H 2P 1220/ V1 2P 1000

 / V 1060

H
 2

P
 1

5
1
0

 /
 V

1
 2

P
 1

1
4

0

 /
 V

 1
4

8
0

12

H
/H

 2
P

12

5

H
 2

P
B

5

5

V
1
/V

1
 2

P

5

5

V
2

5

12

V

12

K22CV

11,5

8,0

0,47 m3

680

1050

660

530

530

410

560

8
0

0

(7
7

0
)

1
9

0

9
7

0

450

sztaplowanie K22

0,40 m3

630

900

690

K22HF/HS  

500

410

670

4
6

0

(4
3

0
)

4
0

0

8
3

0

450

670

11,0

8,0

K22HC  

500

410

670

5
1
0

(4
8

0
)

4
0

0

8
7

0

450

670

11,0

8,0

0,40 m3

630

900

690

Dane techniczne



0,60 m3

630

1130

810

520

400

520

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

450

H 520

H 2P 600

6
9

0

11,5

6,5

13,5

8,5

H
H

 2
P

K32H / K32H 2P

0,50 m3

650

1090

710

V1 510 / V1 2P 540

400

520

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

6
9

0

450

V1 510

V1 2P 550

12,0

8,0

15,5

11,5

V
1

V
1
 2

P

K32V1 / K32V1 2P

0,53 m3

630

1030

810

540

400

510

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

450

540

13,0

8,0

V
2

K32V2

530

530

400

510

4
9

0

(4
6

0
)

3
9

0

8
4

0

450

12,5

7,5

K32V

0,60 m3
630

1130

810

H 2P 1030 / V1 2P 660

 / V 850

H
 2

P
 1

4
0

0
 /

 V
1
 2

P
 1

0
3

0

 /
 V

 1
3

6
0

H 2P 1220 / V1 2P 1000

 / V 1030

H
 2

P
 1

5
1
0

 /
 V

1
 2

P
 1

1
0

0

 /
 V

 1
4

8
0

12

H
/H

 2
P

12

5

H
 2

P
B

5

5

V
1
/V

1
 2

P

5

5

V
2

5

12

V

12

sztaplowanie K32

0,40 m3

630

900

690

K32HF/HS  

500

410

670

4
6

0

(4
3

0
)

4
0

0

8
3

0

450

670

11,5

8,5

K32HC  

500

410

670

5
1
0

(4
8

0
)

4
0

0

8
7

0

450

670

11,5

8,5

0,40 m3

630

900

690

Dane techniczne



0,60 m3

630

1130

810

520

410

520

4
9

0

(4
6

0
)

4
0

0

8
5

0

460

H 520

H 2P 600

6
9

0

11,0

6,0

13,0

8,0

H
H

 2
P

K42H / K42H 2P

0,50 m3

650

1090

710

V1 510 / V1 2P 540

410

520

4
9

0

(4
6

0
)

4
0

0

8
5

0

6
9

0

460

V1 510

V1 2P 550

11,5

7,5

15,0

11,0

V
1

V
1
 2

P

K42V1 / K42V1 2P

0,53 m3

630

1030

810

540

410

510

4
9

0

(4
6

0
)

4
0

0

8
5

0

460

540

12,5

7,5

V
2

K42V2

530

530

410

510

4
9

0

(4
6

0
)

4
0

0

8
5

0

460

12,0

7,0

K42V

0,60 m3
630

1130

810

H 2P 860 / V1 2P 650

 / V 810

H
 2

P
 1

2
6

0
 /

 V
1
 2

P
 1

0
5

0

 /
 V

 1
2

8
0

H 2P 1090 / V1 2P 1000

 / V 990

H
 2

P
 1

3
7

0
 /

 V
1
 2

P
 1

1
6

0

 /
 V

 1
3

8
0

10

H
/H

 2
P

10

5

H
 2

P
B

5

5

V
1
/V

1
 2

P

5

5

V
2

5

10

V

10

K42CV

11,5

8,0

0,47 m3

680

1050

660

530

530

410

560

8
0

0

(7
7

0
)

2
0

0

9
7

0

450

sztaplowanie K42

0,40 m3

630

900

690

K42HF/HS 

500

410

670

4
6

0

(4
3

0
)

4
0

0

8
4

0

450

670

12,5

9,5

K42HC

500

410

670

5
1
0

(4
8

0
)

4
0

0

8
7

0

450

670

12,5

9,5

0,40 m3

630

900

690

Dane techniczne



ElliePro

19,0

16,0

10ST

680 (ø 710)

440 (470)

650

4
3

0
-
5

6
0

5
9

0

(4
0

0
-
5

3
0

)

1
9

0

1
0

0
0

-
1
1
3

0

420

450

6
3

0

680

0,40 m3

710

950

600

18,0

15,0

20ST

680 (ø 710)

440 (470)

650

4
3

0
-
5

6
0

4
8

0

(4
0

0
-
5

3
0

)

1
9

0

8
9

0
-
1
0

2
0

420

450

5
2

0

680

0,40 m3

710

950

600

19,0

16,0

10HST

580

440 (470)

770

4
9

0
5

9
0

(4
6

0
)

1
9

0

1
0

5
0

420

450

6
3

0

770

0,40 m3

710

950

600

18,0

15,0

20HST

580

440 (470)

770

4
9

0
4

8
0

(4
6

0
)

1
9

0

9
4

0

420

450

5
2

0

770

0,40 m3

710

950

600
19,0

16,0

10V3

570

440 (470)

790

4
9

0
5

9
0

(4
6

0
)

1
9

0

1
0

5
0

420

450

6
3

0

790

0,40 m3

710

950

600
18,0

15,0

20V3

570

440 (470)

790

4
9

0
4

8
0

(4
6

0
)

1
9

0

9
4

0

420

450

5
2

0

790

0,40 m3

710

950

600

18,0

15,0

10HW

570

440 (470)

790

4
9

0
5

9
0

(4
6

0
)

1
9

0

1
0

5
0

420

450

6
3

0

800

0,40 m3

710

950

600
17,0

14,0

20HW

570

440 (470)

790

4
9

0
4

8
0

(4
6

0
)

1
9

0

9
4

0

420

450

5
2

0

800

0,40 m3

710

950

600

Dane techniczne



Eminent 

Dane techniczne



Dane techniczne



Fan

13,5

10,5

10H / 10HS

500

460

600

4
5

0

(4
3

0
)

4
2

0

8
5

0

670

6
5

0
430

0,41 m3

690

960

630

10HC

13,5

10,5

500

460

600

4
5

0

(4
3

0
)

4
2

0

8
5

0

670

6
5

0

430

0,41 m3

690

960

630 12,5

9,5

500

460

600

4
7

0

(4
4

0
)

4
2

0

8
7

0

670

6
6

0

430

10HW

0,41 m3

690

960

630

10V

560

460

620

4
5

0

(4
0

0
)

4
2

0

8
5

0

670

6
4

0

430

13,5

10,5

0,41 m3

690

960

630

20V

1050

460

620

4
5

0

(4
1
0

)

4
2

0

8
5

0

1170
6

4
0

940

24,0

17,0

0,91 m3

750

920

1320

10R

27,0

23,0

ø 480

460

600

4
6

0

(4
1
0

)

4
2

0

8
6

0

670

6
5

0

430

0,50 m3

650

1090

710

10F

14,5

11,5

510 (ø 700)

460

700

4
6

0

(4
1
0

)

4
2

0

8
6

0

700

6
5

0

430

0,41 m3

690

960

630

10Z

16,5

12,0

0,35 m3

720

710

720

690 (ø 720)

460

660

4
2

0
-
5

2
0

(3
7

0
-
4

7
0

)

4
2

0

8
4

0
-
9

4
0

720

6
2

0
-
7

2
0

430

10E

0,35 m3

720

710

72017,5

13,0

690 (ø 720)

460

660

4
0

0
-
5

0
0

(3
5

0
-
4

5
0

)

4
2

0

8
1
0

-
9

1
0

5
9

0
-
6

9
0

430

720

Dane techniczne



LightUp

20,0

17,0

230S / 230SL / 230SFL

690 (ø 720)

S 440 (460)

SL / SFL 440-500 (460)

660

4
5

0
-
5

8
0

5
5

0

(4
0

0
-
5

3
0

)

P
6

1
 1

6
0

-
2

4
0

P
5

9
 1

6
0

-
2

4
0

9
7

0
-
1
1
0

0

480

470

5
5

0

700

0,40 m3

710

950

600

0,40 m3

710

950

600
19,0

16,0

250S / 250SL / 250SFL

690 (ø 720) 660

4
5

0
-
5

8
0

5
5

0

(4
0

0
-
5

3
0

)

P
6

1
 1

6
0

-
2

4
0

P
5

9
 1

6
0

-
2

4
0

9
7

0
-
1
1
0

0

480

470

5
5

0

700

S 440 (460)

SL / SFL 440-500 (460)

Mickey

13,5

11,5

Mickey

0,09 m3

390

580

390

320

360

5
7

0
-
9

0
0

(5
5

0
-
8

8
0

)

Dane techniczne



Motto

21,5

18,5

10S / 10SL / 10SFL

690 (ø 720)

S 410 (450)

SL/ SFL 410-470 (450)

660

4
5

0
-
5

8
0

5
4

0
-
6

3
0

(4
0

0
-
5

3
0

)

P
6

1
 1

5
0

-
2

3
0

P
5

9
 1

5
0

-
2

3
0

9
6

0
-
1
1
8

0

490

470

5
8

0

710

0,40 m3

710

950

600

11S / 11SL / 11SFL

690 (ø 720)

S 410 (450)

SL/ SFL 410-470 (450)

660

4
5

0
-
5

8
0

5
4

0
-
6

3
0

1
7

0
-
2

3
0

(4
0

0
-
5

3
0

)

P
6

1
 1

5
0

-
2

3
0

P
5

9
 1

5
0

-
2

3
0

1
1
2

0
-
1
3

9
0

490

470

5
8

0

710

22,5

19,5

0,40 m3

710

950

600

MyTurn

28,5

22,5

10S

700 (ø 740)

480 (490)

660

4
5

0
-
5

6
0

7
8

0

(4
0

0
-
5

1
0

)

O
 2

3
0

P
U

 2
2

0

1
2

0
0

-
1
3

1
0

530

500

8
7

0

0,94 m3

860

1320

830

PU/O - 730

FO - 700

28,0

22,0

10F / 10FZ

570 (ø 790)

480 (490)

620

5
0

0
7

8
0

(4
5

0
)

1
2

5
0

530

500

8
7

0

PU/O - 730

FO - 600

0,94 m3

860

1320

830

O
 2

3
0

P
U

 2
2

0

O
 2

3
0

P
U

 2
2

0

26,5

21,5

20S

700 (ø 740)

480 (490)

660

4
5

0
-
5

6
0

5
6

0

(4
0

0
-
5

1
0

)

9
9

0
-
1
1
0

0

530

500

6
5

0

0,80 m3

860

1120

830

PU/O - 730

FO - 700

Dane techniczne



O
 2

3
0

P
U

 2
2

0

26,0

21,0

20F / 20FZ

570 (ø 790)

480 (490)

620

5
0

0
5

6
0

(4
5

0
)

1
0

3
0

530

500

6
5

0

0,80 m3

860

1120

830

PU/O - 730

FO - 600

16,5

12,5

0,50 m3

650

1090

710

21VN

580

460 (490)

600

4
8

0

(4
1
0

)

4
9

0

9
4

0

5
6

0

6
8

0

530

500

610

O
 2

3
0

P
U

 2
2

0

26,5

21,5

20S

700 (ø 740)

480 (490)

660

4
5

0
-
5

6
0

5
6

0

(4
0

0
-
5

1
0

)

9
9

0
-
1
1
0

0

530

500

6
5

0

0,80 m3

860

1120

830

PU/O - 730

FO - 700

MyTurn Sofa

0,68 m3

980

690

1010

10H / 10V

580

4
6

0

(4
0

0
)7

5
0

920

890

650

40,0

35,0

45,5

40,5

1
0

H
1
0

V 1,12 m3

980

690

1660

20H / 20V

1570

1300

7
5

0

4
6

0

(4
0

0
)

580

890

60,5

54,0

61,5

55,0

2
0

H
2

0
V

1,58 m3

980

690

233076,0

67,5

77,0

68,5

3
0

H
3

0
V

2220

30H / 30V

1950

4
6

0

(4
0

0
)

580

890

7
5

0

Dane techniczne



830

850

830

3
0

0

1
5

0

850

0,36 m3

920

430

92037,0

33,5

S2H

850

850

760

3
0

0

1
5

0

850

0,36 m3

920

430

92042,0

38,5

S2V

S1H

1180

3
0

0

830

1200 850

1
5

0

0,60 m3

860

520

126053,0

49,0

S1V

1110

3
0

0

850

1200 850

1
5

0
0,60 m3

860

520

126053,5

49,5

Noor

Dane techniczne



0,35 m3

620

980

580

9,5

7,0

10,5

8,0

H
H

 S
P

11,1

8,5

H
 L

P

7
9

0

6
7

0

H / H SP / H LP

480

440

550

4
6

0
3

6
0 2
8

0

430

440

H: 480

H SP: 560

H LP: 560

10,5

8,0

11,0

8,5

V
V

 S
P

11,5

9,0

V
 L

P

V / V SP / V LP

480

440

550

4
6

0
3

6
0

7
9

0

2
8

0

430

440

V: 480

V SP: 560

V LP: 560

6
7

0

12,0

9,5

12,5

10,0

H
S

H
S

 S
P

13,0

10,5

H
S

 L
P

HS / HS SP / HS  LP

490 (ø 690)

440

550

4
6

0
3

6
0

7
9

0

2
8

0

430

440

HS: 460

HS SP: 560

HS LP: 560

6
7

0

0,35 m3

620

980

580

0,35 m3

620

980

580

1
0

0
0

710

11,5

9,0

12,5

10,0

H
C

H
C

 S
P

13,0

10,5

H
C

 L
P

7
9

0

HC / HC SP / HC LP

490 (ø 690)

440

550

4
6

0
3

6
0 2
8

0

430

440

HC: 490

HC SP: 560

HC LP: 560

6
7

0

0,35 m3

620

980

580

4

sztaplowanie H / H SP / H LP / V / V SP

Dane techniczne



Nu

14,0

11,0

0,41 m3

690

960

630

20HS

490

440

690

4
6

0

(4
2

0
)

6
7

0

2
9

0

7
4

0

460

690

13,5

10,5

0,41 m3

690

960

630

20HW

550

440

590

4
6

0

(4
2

0
)

6
7

0

2
9

0

7
4

0

460

600

6
7

0

600

440

580

4
6

0

(4
2

0
)

2
9

0

7
4

0

460

600

14,0

11,0

20V3

0,41 m3

690

960

630

6
7
0

ø 480

440

550

4
6
0

(4
3
0
)

2
9
0

7
4
0

460

600

27,0

22,0

0,50 m3

650

1090

710

20R

6
7
0

15,0

12,0

20F

510 (ø 700)

440

700

4
6
0

(4
2
0
)

2
9
0

7
4
0

460

700

0,41 m3

690

960

630

0,41 m3

690

960

630

6
7
0

14,5

11,5

20HC

580 (ø 770)

440

770

4
6
0

(4
2
0
)

2
9
0

7
4
0

460

770

October

10

670

4
4

0

(4
0

0
)

670

670

670

18,5

16,0

14,5

12,0

1
0

1
0

 w
o

o
d

0,23 m3

690

460

710

0,60 m3

770

480

1610

670

670

20

1310

4
4

0

(4
0

0
)

1310

27,5

23,0

23,5

19,0

2
0

2
0

 w
o

o
d

Dane techniczne



11

580

4
4

0

(4
0

0
)8

4
0

840

790

790

0,64 m3

900

800

90038,5

34,0

34,5

30,0

1
1

1
1
 w

o
o

d

21 / 31

21 1410 / 31 2070

21 1410 / 31 2070

580

4
4

0

(4
0

0
)8

4
0

840

960

810

175049,5

42,0

45,5

38,0

2
1

2
1
 w

o
o

d

64,5

56,0

60,5

52,0
3

1
3

1
 w

o
o

d

980

690

2330

 21     1,40 m3 31     1,58 m3

12

580

4
4

0

(4
0

0
)

1
1
7

0

950

790

790

1,15 m3

980

1210

97049,0

41,0

45,0

37,0

1
2

1
2

 w
o

o
d

22 / 32

22 1410 / 32 2070

22 1410 / 32 2070

580

4
4

0

(4
0

0
)

1
1
7

0

950

980

1210

162070,5

59,0

66,5

55,0

2
2

2
2

 w
o

o
d

89,0

77,5

85,0

73,5

3
2

3
2

 w
o

o
d

980

1210

2300

22     1,90 m3 32     2,70 m3

S2

520

3
5

0

600

3
0

600 600

0,13 m3

610

360

61015,0

13,0

11,0

9,0

S
2

S
2

 w
o

o
d

S1

520

3
5

0

1200

600 1200

3
0

0,33 m3

650

400

125027,5

24,5

21,5

18,5

S
1

S
1
 w

o
o

d
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Revo

50,5

42,0

1,10 m3

930

500

2490

SW240

4
5

0

2400

8
5

0

27,0

21,0

0,60 m3

930

500

1280

SW120

1200

8
5

0

40,5

34,0

0,85 m3

930

500

1880

SW180

1800

8
5

0
4

5
0

4
5

0

23,5

19,0

0,60 m3

780

490

1620

SN150

1500

6
0

0

34,0

27,0

0,70 m3

680

500

2180

SN210

2100

6
0

0

8,5

6,5

0,25m3

720

470

700

P60

600

6
0

0

4,5

3,5

0,12m3

490

510

490

P40

400

4
0

0

4
5

0

4
5

0

4
5

0

4
5

0

14,0

10,0

0,35 m3

560

360

1830

B180

1800

3
0

0
3

0
0

8,0

5,0

0,18m3

560

360

930

B90

11,5

8,0

0,25 m3

560

360

1230

B120

1200

3
0

0
3

0
0

900

3
0

0
3

0
0
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23,0

20,0

0,13 m3

1550

50

1840

W180

1800 25

1
4

7
0

16,5

12,5

0,09m3

1550

50

1240

W120

1200 25

1
4

7
0

10,0

8,5

0,03 m3

560

50

930

W90

900 25

1
4

7
0

Revo Stoliki

 

LS65

6
7

0

470

650

3
5

0

0,04 m3

730

80

73012,6

10,6

LR48

6
7

0

ø 360

ø 480

0,04 m3

730

80

73011,1

9,1

C75

4
5

0

450

750 1500

7
5

0

7
5

0
4

5
0

0,10 m3

810

150

81021,8

18,9

C150

850

0,20 m3

830

150

163045,5

37,0

T75

7
4

0

450

750

7
5

0

0,10 m3

810

150

81022,9

20,0

T150

7
4

0

850

1500

7
5

0

0,20 m3

830

150

163049,0

40,5

T180

7
4

0

1050

1800

8
5

0

0,27 m3

900

150

200059,3

46,8
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MT140

6
5

0

850

1400

7
0

0

0,20 m3

830

150

163047,5

39,0

Seven

Seven

510

1
6

7
0

4
4

0

510

440

6,0

5,0

0,05 m3

400

80

1700

Dane techniczne



SoftBox

23,0

20,0

0,40 m3

860

520

860

10

4
3

0

(3
5

0
)

750

750

34,5

30,0

0,64 m3

900

800

900

1C

4
3

0

(3
5

0
)

750

570

750

570

7
4

0

41,0

36,0

0,73 m3

1020

800

900

11

4
3

0

(3
5

0
)

750

500 570

7
4

0

880

20 / 2B / 2L / 2R / 21

2B / 2L / 2R / 21

20

4
3

0

(3
5

0
)

750

20/2B 1500

2L/2R 1310

21 1140

570

7
4

0

1500

0,74 m3

1660

520

860

1,20 m3

1650

800

900

33,5

29,0

55,0

48,0

2
0

58,0

51,0

61,0

54,0

2
B

2
L

/2
R

2
1

3B 2250

3L/3R 2050

31 1890

2250

3B / 3L / 3R / 31

4
3

0

(3
5

0
)

750

570

7
4

0

79,0

70,0

1,75 m3

2400

800

900

82,0

73,0

85,0

76,0

3
B

3
L

/3
R

3
1
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42,5

38,0

0,64 m3

900

800

900

1CW

4
3

0

(3
5

0
)

770

570

770

570

7
4

0

1
2

3
0

52,0

47,0

0,73 m3

1020

800

900

11W

4
3

0

(3
5

0
)

770

500 570

7
4

0

1
2

3
0

920

63,5

56,5

2BW / 2LW / 2RW / 21W

4
3

0

(3
5

0
)

770

2BW 1500

2LW/2RW 1310

21W 1140

570

7
4

0

1
2

3
0

2BW 1500 / 2LW/2RW 1520 / 21W 1540

1,20 m3

900

800

1650

68,5

61,5

75,5

68,5

2
B

W
2

L
W

/2
R

W
2

1
W

3BW 2250

3LW/3RW 2050

31W 1890

3BW 2250 / 3LW/3RW 2270 / 31W 2290

3BW / 3LW / 3RW / 31W

4
3

0

(3
5

0
)

770

570

7
4

0

1
2

3
0

92,5

83,5

1,75 m3

900

800

2400

98,0

89,0

102,5

93,5

3
B

W
3

L
W

/3
R

W
3

1
W

27,0

24,0

0,40 m3

860

520

860

S2

4
1
0

750

750
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Sorriso

17,5

13,5

0,53 m3

630

1030

810

10V

610

430

610

4
7

0
3

1
0

(4
0

0
)

6
9

0

7
5

0

520

790

Standard Folding Table
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Stoliki 

SV40

4
5
0

1
0

590

ø 600

0,21 m3

650

520

65012,5

9,5

SW40

4
5
0

1
0

440

ø 600

0,37 m3

630

500

63012,5

9,5

SH40

4
5
0

1
0

400

ø 600

0,05 m3

740

80

75012,0

10,0

SH30

6
0
0

1
0

400

ø 600

0,05 m3

740

80

75012,5

10,5

4
4
0

400

0,05 m3

740

80

7505,5

3,5

7
1
0

400

0,05 m3

740

80

7506,5

4,5

stelaż SH30stelaż SH40

Dane techniczne



SR40

4
5
0

1
0

ø 480

ø 600

0,05 m3

740

80

75022,5

20,5

SR30

6
0
0

1
0

ø 480

ø 600

0,05 m3

740

80

75023,0

21,0

4
4
0

ø 480

ø 480

0,05 m3

740

80

75017,5

15,5

5
9
0

ø 480

ø 480

0,05 m3

740

80

75018,0

16,0

stelaż SR40 stelaż SR30

TrilloPro

30ST/31ST

0,23 m3

690

460

710

680 (ø 710)

30ST 440 (500)

31ST 420 (500)

650

6
8

0
-
9

3
0

4
8

0

(6
2

0
-
8

7
0

)

2
1
0

1
1
3

0
-
1
3

8
0

490

450

4
6

0

680

17,0

14,5

16,5

14,0

3
1
S

T
3

0
S

T

20ST/21ST

680 (ø 710)

20ST 440 (500)

21ST 420 (500)

650

4
3

0
-
5

6
0

4
8

0

(3
7

0
-
5

0
0

)

2
1
0

8
8

0
-
1
0

1
0

490

450

4
6

0
680

0,23 m3

690

460

710

14,0

11,5

14,5

12,0

2
1
S

T
2

0
S

T

20HST/21HST

580

20HST 440 (500)

21HST 420 (500)

770

4
6

0
4

8
0

(4
4

0
)

2
1
0

9
1
0

490

450

4
6

0

770

0,23 m3

690

460

710

15,0

12,5

15,5

13,0

2
1
H

S
T

2
0

H
S

T
Dane techniczne



u-Connect
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Vancouver Lite

26,5

23,5

30,5

27,5

0,43 m3

700

870

720

VL1 H / VL1 V

480

4
4

0

(4
0

0
)7
1
0

700

680

530

H

V

38,5

32,0

42,5

36,0

0,90 m3

750

920

1320

VL2 H / VL2 V

1230

1060

4
4

0

(4
0

0
)7
1
0

480

680

H

V 0,92 m3

740

770

161042,5

36,0

46,5

40,0

H

V

1500

VL2,5 H / VL2,5 V

1330

4
4

0

(4
0

0
)7
1
0

480

680
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1,33 m3

810

880

188049,5

42,5

53,5

46,5

H

V

1780

VL3 H / VL3 V

1610

4
4

0

(4
0

0
)7
1
0

480

680

26,5

23,5

30,5

27,5

0,43 m3

700

870

720

VL1 HW / VL1 VW + VL W1

480

4
4

0

(4
0

0
)

1
4

0
0

740 670

700

530

1
2

8
0

H

V

20,0

18,0

0,06 m3

700

60

1500

VL2 HW / VL2 VW + VL W2

1270

1060

670

1
2

8
0

4
4

0

(4
0

0
)

1
4

0
0

480

700

38,5

32,0

42,5

36,0

0,90 m3

750

920

1320

H

V

28,0

23,5

0,22 m3

1330

120

1540

1540

VL2,5 HW / VL2,5 VW + VL W2,5

1330

670

1
2

8
0

4
4

0

(4
0

0
)

1
4

0
0

480

700

42,5

36,0

46,5

40,0

0,92 m3

740

770

1610

H

V

29,5

25,0

0,22 m3

1330

120

1540
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1840

VL3 HW / VL3 VW + VL W3

1610

670

1
2

8
0

4
4

0

(4
0

0
)

1
4

0
0

480

700

49,5

42,5

53,5

46,5

1,33 m3

810

880

1880

H

V

31,0

25,5

0,32 m3

1310

100

2390

2340

VL SW / VL SW HA

1
2

8
0

25,5

20,0

0,32 m3

1310

100

2390

27,5

22,0

SW

SW HA

Vancouver Oto

8,5

6,5

0,21 m3

650

520

650

VOR1

ø 540

4
5

0

(4
3

0
)

6,0

4,5

0,10 m3

480

510

480

4
5

0

(4
3

0
)

VOR2

ø 410

0,21 m3

650

520

650

VOS1

540

4
5

0

(4
3

0
)

5
4

0

13,0

11,0

0,10 m3

480

510

480

VOS2

410

4
1
0

4
5

0

(4
3

0
)

9,0

7,5
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15,0

13,0

0,21 m3

650

520

650

VOR1B

ø 540

4
0

0

1
0

10,0

8,5

0,10 m3

480

510

480

4
0

0
VOR2B

ø 410

1
0

0,21 m3

650

520

650

VOS1B

540

4
0

0

5
4

0

20,0

18,0

1
0

0,10 m3

480

510

480

VOS2B

410

4
1
0

4
0

0

13,5

12,0

1
0

Veris Net

19,5

16,5

100SFL / 101SFL

690 (ø 720)

440-490 (500)

660

4
9

0
-
6

0
0

6
1
0

(4
2

0
-
5

3
0

)

1
0

8
0

-
1
1
9

0

510

470

5
9

0

680

P
5

4
 1

5
0

-
2

3
0

P
4

8
 1

6
0

-
2

6
0

0,40 m3

710

950

600

110SFL / 111SFL

20,5

17,5

690 (ø 720)

440-490 (500)

660

4
9

0
-
6

0
0

6
1
0

1
9

0
-
2

4
0

(4
2

0
-
5

3
0

)1
2

6
0

-
1
4

2
0

510

470
5

9
0

680

P
5

4
 1

5
0

-
2

3
0

P
4

8
 1

6
0

-
2

6
0

0,40 m3

710

950

600

Violle

23,0

20,0

130SFL

690 (ø 720)

420-480 (470)

660

4
4

0
-
5

8
0

5
8

0

(3
9

0
-
5

2
0

)

P
6

2
 1

5
0

-
2

4
0

9
9

0
-
1
1
3

0

510

470

5
7

0

690

0,41 m3

690

960

630

25,0

20,5

131SFL

690 (ø 720)

420-480 (470)

660

4
4

0
-
5

8
0

5
8

0

(3
9

0
-
5

2
0

)

P
6

2
 1

5
0

-
2

4
0

1
1
6

0
-
1
3

6
0

510

470

5
7

0

690

0,53 m3

740

1000

710

690 (ø 720)

430-490 (470)

660

4
4

0
-
5

8
0

5
9

0

(3
9

0
-
5

2
0

)

P
6

2
 1

5
0

-
2

4
0

1
0

0
0

-
1
1
4

0

510

470

5
7

0

690

22,5

19,5

150SFL

0,41 m3

690

960

630
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24,5

20,0

151SFL

0,53 m3

740

1000

710

690 (ø 720)

430-490 (470)

660

4
4

0
-
5

8
0

5
8

0

(3
9

0
-
5

2
0

)

P
6

2
 1

5
0

-
2

4
0

1
1
7

0
-
1
3

7
0

510

470

5
7

0

690

130F / 130F PU

0,47 m3

680

1050

660

570 (ø 790)

450 (480)

610

4
8

0
5

7
0

(4
3

0
)

1
0

1
0

500

470

5
7

0

570

17,0

13,5

20,6

16,0

2
P

6
8

0

150F / 150F PU

0,47 m3

680

1050

660

570 (ø 790)

470 (480)

610

4
8

0
5

7
0

(4
3

0
)

1
0

1
0

500

470

5
7

0

570

16,5

13,0

20,0

15,5

2
P

6
8

0

Wall In

18,0

15,0

0,30 m3

770

450

770

10 / 11 / 12 / 13

4
2

0

(4
0

0
)

700

700

700

11 + W11

1
4

8
0

4
2

0

(4
0

0
)

830

830

1
4

8
0

4
2

0

(4
0

0
)

830

12 + 2xW11  (wariant I)

960

700

1
4

8
0

4
2

0

(4
0

0
)

13 + 3xW11

830

960

1
4

8
0

4
2

0

(4
0

0
)

12 + 2xW11  (wariant II)
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23,5

19,0

0,35 m3

720

710

720

20 / 21 / 22 / 23

4
2

0

(4
0

0
)

700

700

700

510

7
3

0

21 + W11

7
3

0

700

1
4

8
0

4
2

0

(4
0

0
)

830

7
3

0

1
4

8
0

830

4
2

0

(4
0

0
)

830

22 + 2xW11  (wariant I)22 + 2xW11  (wariant I)

7
3

0

1
4

8
0

960

700

4
2

0

(4
0

0
)

23 + 3xW11

7
3

0

1
4

8
0

830

960

4
2

0

(4
0

0
)

22 + 2xW11  (wariant II)

24,5

20,0

0,35 m3

720

710

720

30 / 31 / 32

4
2

0

(4
0

0
)

700

700

510510

7
3

0

31

7
3

0

700

1
4

8
0

4
2

0

(4
0

0
)

830

32

7
3

0

1
4

8
0

830

4
2

0

(4
0

0
)

830

Dane techniczne



8,5

7,0

0,13 m3

520

310

800

C1

30°

4
2

0

700 490

4
9

0

11,5

9,0

0,25 m3

700

440

800

60°

C2

4
2

0

700 770

7
7

0

12,0

9,5

0,20 m3

520

440

800

30°

P1

5
1
0

700 490

4
9

0

12,5

10,0

0,20 m3

520

440

800

P3

5
1
0

700 350

3
5

0

13,5

11,0

0,20 m3

520

440

800

P4

5
1
0

700 350

3
5

0

11,5

9,5

0,06 m3

60

700

1500

640

690

130

501
4

8
0

W11 / W12

50

28,5

25,5

0,30 m3

770

450

770

4
2

0

B

640

700

640

700

1
0

700

BW1  + W11

1
4

8
0

4
2

0

830

830

BW2 + 2xW11

1
4

8
0

4
2

0

830
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14,5

13,0

0,13 m3

520

310

800

30°

4
9

0

B1

4
2

0

700 490

1
0

20,5

18,0

0,25 m3

700

440

800

60°

B2

7
7

0
4

2
0

700 770

1
0

Xenon

22,5

19,5

10S

690 (ø 720)

400 (480)

660

4
5

0
-
5

8
0

5
9

0

(4
0

0
-
5

3
0

)

P
6

1
 1

6
0

-
2

4
0

P
5

9
 1

6
0

-
2

4
0

1
0

2
0

-
1
1
5

0

500

460

5
7

0

710

0,40 m3

710

950

600

22,5

19,5

10SL / 10SFL

690 (ø 720)

410-470 (480)

660

4
5

0
-
5

8
0

5
9

0

(4
0

0
-
5

3
0

)

P
6

1
 1

6
0

-
2

4
0

P
5

9
 1

6
0

-
2

4
0

1
0

2
0

-
1
1
5

0

500

460
5

7
0

710

0,40 m3

710

950

600

23,5

20,5
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