Kétka / stopki

Stosowane Stosowane
Kétka / stopki w modelach Typ Kétka / stopki w modelach Typ
Accis™°, Action, Ellie™,
LightUp, Motto, Noor, twarde / migkkie .
Trillo™, Veris, Veris Net, (0 65 mm) N Com V, Motto V3 filcowe / teflonowe
Violle, Xenon, Xenon Net
. : Pro . .
Accis™, Action, LightUp, teflonowe Violle 130F, Violle 150F, _
Motto, Veris, Violle, ) twarde / filcowe / teflonowe
(2 50 mm) Motto 10F, Motto 20F
Xenon, Xenon Net
LightUp 330ST/350ST twarde / migkkie )
MyTurn 21VN fil fl
Trillo™ 30ST/31ST (0 65 mm) yium flcowe / teflonowe
fo=
/ Acos’° 30VN filcowe / teflonowe ChicH filcowe / teflonowe
\ AcosP® 30H filcowe / teflonowe % Chic 20F, Fan 10F, Nu 20F filcowe / teflonowe

Ariz - bez podiokietnikow
e

filcowe / teflonowe

Chic 20HW, Nu 20HW

filcowe / teflonowe

Ariz - z podtokietnikami

filcowe / teflonowe

Ellie” 10HW, Ellie™ 20HW

filcowe / teflonowe

Bit H, Xenon 20H,
Xenon Net 20H, Zoo H

filcowe / teflonowe

Chic Lounge V3, Nu 20V3

filcowe / teflonowe

Bit V, Xenon 20V,
Xenon Net 20V, Zoo H

filcowe / teflonowe

EllieP° 10V3, Ellie" 20V3

filcowe / teflonowe

Ellie” 10ST, Ellie™™ 20ST,
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ComH filcowe / teflonowe EllieP 10HST,Ellie?© 20HST, teflonowe
TrilloP 20, TrilloPe 21, (2 50 mm)
TrilloP* 30, Trillo®°31, Nu HC
§ Fan 10H, Fan 10HS, §
Com V1 filcowe / teflonowe NU 20HS filcowe / teflonowe
Com V2 filcowe / teflonowe Fan 10HW filcowe / teflonowe
Ana twarde / filcowe Fan 10V, Fan 20V filcowe / teflonowe



Kétka / stopki

Stosowane
Kétka / stopki w modelach Typ

Com HC, Normo HC Uniwersaine
(2 55 mm)

Fan 10Z, Fan 10E teflonowe

Fan 10HC, Uniwersalne
Fan 10Z, Fan 10E, (0 65 mm)
Nu 20HC, MyTurn 10S/20S

\

| Sorriso 10V filcowe / teflonowe

Noor 6060/6065 twarde / filcowe

‘ Noor 6090/6095 twarde / filcowe

\ Noor 6050/6055 twarde / filcowe

Noor 6080/6085 twarde / filcowe

Kétka wyposazone sa w hamulec zapobiegajacy ,odjezdzaniu” krzesta bez obcigzenia. Modele LightUp 330ST/350ST i Trillo™ 30ST/31ST wyposazone sa w hamulec
odwrotny, ktéry zapobiega ,odjezdzaniu” krzesta pod obcigzeniem.
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